DIAGRAMA UNIFILAR DE TOMACORRIENTES, ILUMINACION Y PUNTOS DE
LUz
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SIMBOLO DESCRIPCION CAJA INSTAL, 2l parte,
@ MEDIDOR. SEGUN EMP. ELECT. 1.00
hl TABLERO DE CISTRIBUCION, 1.60 al eJe
SALDA PARA ARTEFACTO ADOSADO EN TECHO Y TECHO
OCT. 100 x 40
PARED RESPECTIVAMENTE. Pored 2.20
@ SAUDA PARA SPOT LIGHT. LAMPARA DICROICA. OCT. 100 x 40 TECHO
"(':’)' CAJA DE PASO EN PARED, QCT, 100 x 40 2,20
» SALIDA DE FUERZA. OCT. 100 x 40 SEG. UBICAC.
ﬂl’ SAUDA DE CALENTADOR ELECTRICO fTHB?MA) QCT. 100 x 40 1.B0
e SAUDA DE EXTRACTOR RECT. 100x55x50 1.60
T
=3 SALIDA PARA COCINA TRIFASICA. OCT. 100 x 40 0.70
T F/A  TOMACORRENTE SIMPLE, CON PUESTA TIERRA Y
RECT. 1 )
S & & PRUEBA DE AGUA RESPECTIVAMENTE. ECT. 100x33:30 0.20
T
& & TOMACORRIENTE SIMPLE ALTO, CON PUESTA DE AECT. 1DOxESED 10
TIERRA.
INTERRUPT POLAR SIMP Y TR
S . 925 .0 35 OR UN LE. DOBLE PLE RECT. 1D0x55x50 1.20
, . GOLPE.
oS3 INTERRUPTOR DE CONMJTACION, RECT. 1D0x55%50 1.20

°—'® SAUDA PARA INTERRUPTOR DE NIVEL DE AGUA. RECT. 1D0x55+50




